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tekstyliow

Kontenery posiadajg certyfikat zgodnosci CE.

Poszycie wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.
Pozostate elementy z blachy czarnej takie jak stopki, uchwyt,
klamka sg ocynkowane przed malowaniem.

Drzwi sg ryglowane trzypunktowo, posiadajg uszczelke gumowa
na przylgni wokoét ramy.

Catos¢ jest malowana proszkowo w kolorze wg RAL. wg
zamowienia klienta.

Doswiadczenie naszych pracownikdw, nowoczesny park
maszynowy, jakos¢ uzytych materiatéw i wysokie wymagania
jakosciowe, gwarantujg, ze nasze kontenery bedg mogty by¢
uzywane przez wiele lat.




z dachem okragtym [ z dachem trapezowym




WRZUT PODZIELONY
(dodatkowa opcja) -
zastosowana przegroda P
moze pozwalac na zbiorke »/\_:;:;j“ ;
dwoch réznych typow
tekstyliow. Wystepuje w
trzech wariantach
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podniesieniu umozliwia zsyp
tekstyliow do kontenera. |\l
Dodatkowo blokuje mozliwos¢
wtargniecia do kontenera

WRZUT BEBNOWY
(dodatkowa opcja) —
najnowszy z naszych
systemow wrzutowych.
Jego konstrukcja w petni
zabezpiecza odziez przed
niepozgdanym
wycigganiem z kontenera.
Tym modelem wyrézniamy
sie na rynku.




H2 2000mm | 1145mm 1145mm 1.25
H3 2200mm | 1145mm | 1145mm 1.50
DODATKOWE OPCIE

Wrzut Dzielony
Wrzut Premium
Wrzut Bebnowy
Wybicie nazwy Firmy
Szeroka stopa

Ktédka Antywtamaniowa

Powtoka Anty Graffiti

Naklejki (w zaleznosci od projektu)
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